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ALARMAS Y PROTECCIONES 
FUENTE DE ALIMENTACIÓN DC KEITHLEY 850 WATT 
(SERIE 2268-150-5.6) 

ALARMAS Y ERRORES 

Varias condiciones pueden ocasionar alarmas en la fuente de alimentación. Algunas condiciones 

son: 

1. Por configuraciones hechas por el usuario 

2. Por mal funcionamiento en el equipo físico 

Todas las alarmas, con excepción de la alarma del ventilador ocasionara que la salida de la fuente 

de alimentación sea deshabilitada. La alarma del ventilador no afecta la salida. 

Cuando una alarma es disparada, se mostrará un mensaje en el display led el cual parpadeará.  

Limpiando las alarmas 

Para limpiar las alarmas disparadas use uno de los siguientes métodos: 

1. Apague la fuente de alimentación y luego enciéndala. 

2. Presione y sostenga durante 3 segundos la perilla giratoria Adjust/Enter hasta que el 

mensaje Alr_Clr sea mostrado en el display. 

CONFIGURACIÓN DEL MODO FOLDBACK 

El modo foldback es usado para deshabilitar la salida de la fuente de alimentación cuando ocurre 

una transición entre modos de operación. 

Si ocurre una transición en el modo CV al modo CC o del modo CC al modo CV el modo foldback 

deshabilitara la salida de la fuente de alimentación y bloqueara las perillas del panel frontal evitando 

así que el usuario modifique alguna configuración en el voltaje o la corriente 

Para configurar la protección de foldback y el tiempo de retardo de foldback 

1. Gire el control de modo de 9 posiciones a la posición FLD o presione el botón rotativo 

Adjust/Enter si el control de modo de 9 posiciones ya está en la posición FLD. 

2. Seleccione el tipo de cruce que hará que el foldback se active por medio del control giratorio 

Adjust/Enter. 

3. Presione el control giratorio Adjust/Enter cuando se haya seleccionado el modo deseado. El 

LED FLD se iluminará. 

4. Ajuste el tiempo de retardo deseado mediante el control giratorio Adjust/Enter. 

El rango puede ser ajustado de 0,50 segundos a un máximo de 50 segundos.  



 

GESTIÓN DE LABORATORIOS 
Código:  

Versión: 

MANUAL DE OPERACIÓN FUENTE DE VOLTAJE DC 
KEITHLEY 850W  

LABORATORIO DE MÁQUINAS Y MEDIDAS ELÉCTRICAS 
Página 2 de 5 

 
5. Una vez que se ha seleccionado el tiempo de retardo deseado, presione el control giratorio 

Adjust/Enter para confirmar el ajuste. 

Para deshabilitar la protección foldback 

1. Gire el control de modo de 9 posiciones a la posición FLD o presione el control giratorio 

Adjust/Enter si el mando de control ya está en la posición FLD. 

2. Gire el control giratorio de Adjust/Enter hasta que aparezca NONE en la pantalla de corriente 

de salida. 

3. Presione el control giratorio Adjust/Enter para confirmar la configuración. 

4. El LED verde FLD se apagará y la pantalla volverá al modo de visualización normal. 

Reseteando la protección foldback 

Para restablecer la protección de foldback, mantenga presionado el control giratorio Adjust/Enter 

durante aproximadamente 3 segundos. 

UTILIZACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE SOBREVOLTAJE (OVP) 

El circuito OVP protege la carga en caso de un error de programación analógica, un ajuste de control 

de voltaje incorrecto o un fallo de la fuente de alimentación. El circuito OVP desactivará la salida 

siempre que se exceda un punto de consigna de tensión preajustada. El OVP puede ser ajustado 

desde el 105% del Vset al 125% del voltaje nominal de la fuente 

Definición del punto de ajuste de OVP 

1. Encienda la fuente de alimentación. 

2. Ajuste la salida a la tensión deseada. 

3. Gire el control de modo de 9 posiciones a la posición PRT. Se muestra OVP. 

4. Presione el control giratorio Adjust/Enter. 

5. Gire el control giratorio Adjust/Enter para ajustar la protección del límite superior. 

Importante: El rango OVP es variable de VSET + 5% a VMAX + 25%. 

6. Una vez ajustado el valor deseado, presione el control giratorio Adjust/Enter para confirmar 

el ajuste. 

UTILIZACIÓN DE LA PROTECCIÓN BAJO VOLTAJE (UVP) 

La UVP evita ajustes de tensión por debajo de un valor establecido. La UVP le permite crear una 

ventana de voltaje de funcionamiento cuando se utiliza junto con la configuración de OVP. El rango 

UVP es variable de 0 V a -10% OVPSET. 

Definición del punto de ajuste UVP 

1. Encienda la fuente de alimentación. 

2. Ajuste la salida a la tensión deseada. 



 

GESTIÓN DE LABORATORIOS 
Código:  

Versión: 

MANUAL DE OPERACIÓN FUENTE DE VOLTAJE DC 
KEITHLEY 850W  

LABORATORIO DE MÁQUINAS Y MEDIDAS ELÉCTRICAS 
Página 3 de 5 

 
3. Gire el control de modo de 9 posiciones a la posición PRT, Pro OVP es visualizado. 

4. Gire el control giratorio Adjust/Enter hasta que aparezca Pro UVP. 

5. Presione el control giratorio Adjust/Enter para seleccionar la configuración para la UVP. 

6. Configure la protección de límite inferior con el control giratorio Adjust/Enter. 

Importante: El rango UVP es variable de 0 voltios a -10% OVPSET. 

7. Una vez ajustado el valor deseado, presione el control giratorio Ajustar / Entrar para 

confirmar el ajuste. 

USO DE BLOQUEO DE PROTECCIÓN CONTRA LA 
TEMPERATURA (OTP) 

El bloqueo OTP protege la fuente de alimentación en caso de una alarma de sobre temperatura. Esta 

alarma podría ser causada por restricción de ventilación o sobrecalentamiento debido al fallo del 

ventilador. 

Están disponibles dos modos: 

1. Recuperación automática (OTP OFF) en la que la fuente de alimentación se vuelve a 

encender después de enfriarse. 

2. Modo Latch (OTP ON) donde necesitará reiniciar la unidad accionando el interruptor de 

alimentación del panel frontal a OFF y luego a ON. 

Definición del modo de OTP 

1. Gire el control de modo de 9 posiciones a la posición PRT. Se muestra PrO OVP. 

2. Gire el control giratorio Adjust/Enter hasta que aparezca PrO OTP. 

3. Pulse el control giratorio Adjust/Enter para mostrar OTP On u Off 

4. Gire el control giratorio Adjust/Enter para cambiar a Activado o Desactivado. 

5. Presione el control giratorio Adjust/Enter. 

BLOQUEO LOCAL 

El bloqueo local es una función que permite bloquear el panel frontal de modo que se ignoran las 

activaciones accidentales de los botones, se utiliza para bloquear el panel frontal cuando se está 

controlando la fuente de alimentación desde una ubicación remota. El panel frontal mostrará LOCL 

Loc cuando se presione un botón o se gire un mando. 

Habilitación del bloqueo local 

1. Gire el control de modo de 9 posiciones a la posición PGM o presione el control giratorio 

Adjust/Enter si el mando de control ya está en la posición PGM. 

2. Gire el control giratorio de Adjust/Enter hasta que la pantalla muestre LOCLLoc. 

3. Presione el control giratorio Adjust/Enter. 

4. Gire el control giratorio Adjust/Enter hasta que la pantalla muestre LOCL On. 

5. Presione el control giratorio Adjust/Enter. Se ha habilitado el bloqueo local. 
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Desactivación del bloqueo local 

1. Gire el control de modo de 9 posiciones a la posición PGM o presione el control giratorio 

Adjust/Enter si el mando de control ya está en la posición PGM. 

2. Gire el control giratorio Adjust/Enter hasta que la pantalla muestre LOCL Off. 

3. Presione el control giratorio Adjust/Enter. 

El bloqueo local se desactivará después de encender la alimentación eléctrica. 

REINICIANDO LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

El restablecimiento se utiliza para borrar los parámetros a los valores predeterminados de fábrica. 

Para realizar un reinicio suave: 

1. Apague y encienda la fuente de alimentación. 

Cuando la unidad se enciende,  se muestra en la pantalla de voltaje de 

salida y corriente. 

2. Presione la combinación de teclas del botón principal OUTPUT ENABLE y OUTPUT 

ENABLE Aux y manténgalo presionado durante 3 segundos para ejecutarlo. 

3. Una vez que se ha activado un reinicio, la pantalla de voltaje de salida muestra   

por 1 segundo. 

Después de ejecutar un reinicio, los ajustes de la fuente de alimentación se restablecen a 

los ajustes predeterminados, pero conservan los datos de calibración. A continuación, se 

enumeran los ajustes predeterminados. 
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Tabla 1 Parámetros y sus valores predeterminados de fabrica 

 

 

 


